
©
 H

EL
LA

 K
Ga

A 
Hu

ec
k 

& 
Co

., L
ip

ps
ta

dt
   

9Z
3 

99
9 

xx
x-

xx
x 

  K
B/

04
.1

2/
x.x

   
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y

Kurz-Info
RTK7 Optisches und Akustisches Warnsystem

➔➔ Aerodynamisch
➔➔ Flexibel 
➔➔ International
➔➔ 12 V oder 24 V

LED Signal Bar (LSB)
Absicherung von Unfallstellen und Verkehrsbeeinflussung.
Montage
Flexibilität bezüglich der Montagekonzepte; Gehäusebreiten 
zwischen 900 und 2.000 Millimeter Breite decken in  
100 mm-Schritten alle gängigen Fahrzeugprofile ab.
Bedienung
Ansteuerung über ein programmierbares Bedienteil oder 
über ein fahrzeugspezifisches Bedienelement. Betrieb  
sowohl mit analogen Schaltern, als auch über den 
Highspeed-CAN-Bus.
Aerodynamik
Durch das strömungsgünstige, extrem flach bauende 
Gehäuse-Design werden beste cw-Wert erreicht.
LED Kennleuchten
Unterschiedliche Optik-Module verfügbar.
Signalabstrahlung optional vorn/hinten getrennt schaltbar.
Unterschiedliche Blitzfolgen programmierbar.
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Produktmerkmale

BSF-LED
Fernblitz mit gebündeltem und besonders weitreichendem 
Warnsignal.
Effektive Warnung für schnelle Einsatzfahrten.
Anhaltesignalgeber in LED (ASG)
Matrix mit festen Schriften, zusätzlich Texte frei programmier-
bar. 3 Modulgrößen für unterschiedliche Anforderungen.
Automatische Tag-/Nachtschaltung.
LED Alley Lights
4 LEDs, Intensive seitliche Nahfeldausleuchtung.
Arbeitsscheinwerfer
In Halogen oder LED-Technologie sowie für vorne und hinten 
verfügbar.



 
KL-LM2 / KL-LM4 KL-LM5 / KL-LM6 KL-LR KL-ER

Modularität Hauptkennleuchten Fernblitz-Modul BSF-LED Arbeitsscheinwerfer (ASW) Alley Lights LED Signal Bar (LSB) Akustik-Module Nummernschild-
Lautsprecher (N-LSP)

➔➔ �Bereit für jeden Einsatzzweck 

➔➔ �Abgestufte Gehäusebreiten von 
900 mm bis 2.000 mm in 100 mm 
Schritten

➔➔ �KL-LR2 LED Blitzmodul 
Reflektor in Rinnenform, Signal optional vorne und hinten getrennt schaltbar 

➔➔ �KL-LM2 
360° LED Modul, Blitzlicht-Funktion mit 2 Pegelfunktion für Tag- und Nachtmodus, 
High Power LEDs im Halbkreis angeordnet  

➔➔ �KL-LM3 wie KL-LM2 
mit Zusatzoptik für gelbes Warnlicht (in Vorbereitung) 

➔➔ �KL-LM4 wie KL-LM2 
jedoch rotierende Lichtfunktion 

➔➔ �KL-LM5 wie KL-LM2  
zusätzlich mit IR-Signal für Erkennung aus Luftfahrzeugen 

➔➔ �KL-LM6 wie KL-LM4  
zusätzlich mit IR-Signal für Erkennung aus Luftfahrzeugen 

➔➔ �KL-ER  
klassisches Halogen Drehspiegelmodul

➔➔ �Gebündeltes, besonders 
weitreichendes Warnsignal 

➔➔ �Effektive Warnung bei schnellen 
Einsatzfahrten 

➔➔ �Roter Anhalteblitz zur 
Unterstützung des 
Anhaltevorganges 

➔➔ �drei Versionen verfügbar: blau, 
blau mit Anhalteblitz rot, roter 
Anhalteblitz

➔➔ �Arbeitsscheinwerfer mit 
H9-Leuchtmittel in 12 V oder 
H3-Leuchtmittel in 24 V 

➔➔ �Bestückung mit mehreren 
Scheinwerfern möglich

➔➔ �Alternativ auch paarweise in  
LED-Technologie verfügbar

➔➔ �Alley Lights mit 4 LED für intensive 
seitliche Nahfeldausleuchtung

➔➔ �Integriertes, gelbes Lauflichtsignal 
zur rückwärtigen Warnung und 
Absicherung 

➔➔ �Verkehrsbeeinflussung durch 
verschiedene Laufrichtungen und 
Signalmuster des Signals 

➔➔ �Tag-/Nachtmodus über Bedienein-
heit schaltbar

➔➔ �Integrierte Lautsprecher nach 
vorne und optional nach hinten 

➔➔ �Externe Lautsprecher für 
abgesetzte Montage (sehr nied-
rige Leistungsaufnahme 2 x 22 
W und minimale Abmessungen 
ca. 118 mm x 105 mm)

➔➔ �Innovatives Akustik-Modul als 
Kennzeichenträger 

➔➔ �Freie Signalabstrahlung nach 
vorne durch standardisierte 
Montage an jedem Fahrzeug 

➔➔ �Hocheffiziente Horn-Geometrie in 
2 Einzelgehäusen liefert 120 dB 
(A) 3,5 m 

➔➔ �Zwei getrennte Einzelgehäuse für 
eine Kennzeichenbreite bieten eine 
Montagelösung an Fahrzeugfron-
ten bis 6°-Pfeilung

RTK7 Modulsystem-Übersicht

Halogen

LED



 
KL-LM2 / KL-LM4 KL-LM5 / KL-LM6 KL-LR KL-ER

Modularität Hauptkennleuchten Fernblitz-Modul BSF-LED Arbeitsscheinwerfer (ASW) Alley Lights LED Signal Bar (LSB) Akustik-Module Nummernschild-
Lautsprecher (N-LSP)

➔➔ �Bereit für jeden Einsatzzweck 

➔➔ �Abgestufte Gehäusebreiten von 
900 mm bis 2.000 mm in 100 mm 
Schritten

➔➔ �KL-LR2 LED Blitzmodul 
Reflektor in Rinnenform, Signal optional vorne und hinten getrennt schaltbar 

➔➔ �KL-LM2 
360° LED Modul, Blitzlicht-Funktion mit 2 Pegelfunktion für Tag- und Nachtmodus, 
High Power LEDs im Halbkreis angeordnet  

➔➔ �KL-LM3 wie KL-LM2 
mit Zusatzoptik für gelbes Warnlicht (in Vorbereitung) 

➔➔ �KL-LM4 wie KL-LM2 
jedoch rotierende Lichtfunktion 

➔➔ �KL-LM5 wie KL-LM2  
zusätzlich mit IR-Signal für Erkennung aus Luftfahrzeugen 

➔➔ �KL-LM6 wie KL-LM4  
zusätzlich mit IR-Signal für Erkennung aus Luftfahrzeugen 

➔➔ �KL-ER  
klassisches Halogen Drehspiegelmodul

➔➔ �Gebündeltes, besonders 
weitreichendes Warnsignal 

➔➔ �Effektive Warnung bei schnellen 
Einsatzfahrten 

➔➔ �Roter Anhalteblitz zur 
Unterstützung des 
Anhaltevorganges 

➔➔ �drei Versionen verfügbar: blau, 
blau mit Anhalteblitz rot, roter 
Anhalteblitz

➔➔ �Arbeitsscheinwerfer mit 
H9-Leuchtmittel in 12 V oder 
H3-Leuchtmittel in 24 V 

➔➔ �Bestückung mit mehreren 
Scheinwerfern möglich

➔➔ �Alternativ auch paarweise in  
LED-Technologie verfügbar

➔➔ �Alley Lights mit 4 LED für intensive 
seitliche Nahfeldausleuchtung

➔➔ �Integriertes, gelbes Lauflichtsignal 
zur rückwärtigen Warnung und 
Absicherung 

➔➔ �Verkehrsbeeinflussung durch 
verschiedene Laufrichtungen und 
Signalmuster des Signals 

➔➔ �Tag-/Nachtmodus über Bedienein-
heit schaltbar

➔➔ �Integrierte Lautsprecher nach 
vorne und optional nach hinten 

➔➔ �Externe Lautsprecher für 
abgesetzte Montage (sehr nied-
rige Leistungsaufnahme 2 x 22 
W und minimale Abmessungen 
ca. 118 mm x 105 mm)

➔➔ �Innovatives Akustik-Modul als 
Kennzeichenträger 

➔➔ �Freie Signalabstrahlung nach 
vorne durch standardisierte 
Montage an jedem Fahrzeug 

➔➔ �Hocheffiziente Horn-Geometrie in 
2 Einzelgehäusen liefert 120 dB 
(A) 3,5 m 

➔➔ �Zwei getrennte Einzelgehäuse für 
eine Kennzeichenbreite bieten eine 
Montagelösung an Fahrzeugfron-
ten bis 6°-Pfeilung

Halogen



Zentrale Steuereinheit NF-Switchbox Bedienung

➔➔ �Zum modularen Konzept mit 2 oder 12 Leistungsausgängen 

➔➔ �Neue, geschwindigkeitsabhängige Stadt-/Landschaltung (Akustik) möglich 

➔➔ �Softstart-Funktion für den Akustiksignal-Pegel programmierbar 

➔➔ �Internationale, landesspezifische Klangfolgen 

➔➔ �Konfiguration über das Hella-Bedienteil oder PC/Laptop

➔➔ �Umschaltung zwischen Radio oder 
anderen Audioquellen und internem 
Mikro 

➔➔ �Funkaufschaltung, Eingang über 
Cinch-Buchse 

➔➔ �Bedienung über „RAD“-Taste der 
Bedieneinheit oder Einzelschalter

➔➔ �Flexibles Bedienkonzept – bewährt 
geschaltet oder offen für Alles 

➔➔ �Analoger Betrieb über Einzelschalter, 
AZD oder eAZD 

➔➔ �Digitaler Betrieb über fahrzeug
spezifische Bedienelemente oder mit 
Hella-Control-Unit HA 112 oder HA 
115 für variable Positionierung im 
Interieur

KL-LM 6

KL-IR

LED-Anhaltesignalgeber (ASG) Externer LED-Anhaltesignal-
geber ASG-E Infrarotlicht Module

➔➔ �Matrix mit festen Schriften in 3 Modulgrößen 

➔➔ �Zusätzliche Schriftsignale programmierbar 

➔➔ Real- und Spiegelschrift

➔➔ �Automatischer Tag-/Nachtmodus über photometrischen Sensor 

➔➔ �Zusätzlich roter Anhalteblitz aus dem BSF-LED Modul

➔➔ �Abgesetztes ASG-Modul für interne 
und externe Montage 

➔➔ �Flache Bauform 

➔➔ �Für Anwendung im Innenraum  
oder Außen-Montage an senkrechte 
Karosserieflächen

➔➔ �KL-IR mit fixem Abstrahlwinkel 

➔➔ �KL-LM 6 mit umlaufendem 
LED-Rotationseffekt

 

Warnblinkleuchten Module Aufsteckbare Kennleuchte 
KL-A Infogeber (Stauschild) Montage

➔➔ �Ermöglichen am Einsatzort das 
Umschalten von Blaulicht auf gelbes 
Warnblinklicht 

➔➔ �Automatische Synchronisation des 
Blinklichtes auf die Warnblinklichtfre-
quenz des Fahrzeugs

➔➔ �Vorrüstung für zusätzliche hochge-
setzte Kennleuchte

➔➔ �Mit hochreflektierender Oberfläche 

➔➔ �Aus Sicherheitsgründen von einer 
Seite aufstellbar

➔➔ �Fix mit Gummiunterlagen für grade 
oder gewölbte Dächer 

➔➔ �Auf Dachaufsatz 

➔➔ �Relingmontage mit 2 Systemen

RTK7 Modulsystem-Übersicht



Ihr schneller Link zu unserer 
Erlebniswelt Einsatzfahrzeuge.

RTK7 Bestellleitfaden
Das RTK7 Modulsystem bietet Tausende von Konfiguration-Möglichkeiten. 
Mit dieser Unterlage können Sie Stück für Stück Ihr Wunschsystem definieren. 

Aus der Übersicht der einzelnen Module und Komponenten wählen Sie aus, wie Sie Ihre RTK7 bestücken wollen. Eine schematische 
Übersicht zeigt Ihnen, welche RTK7 Module miteinander kombiniert werden können. 

Im Bestellformular können Sie Module und Komponenten ankreuzen und das Formular anschließend mit Ihrem Beratungs- und 
Vertriebspartner besprechen.

RTK7 PC-Tool 
Software-Tool zur nachträglichen Änderung der werksseitig, anwendungsspezifisch vorprogrammierten RTK7 Grundeinstellungen per PC. 

RTK7 Software Update Stick 
Ermöglicht Flottenbetreiber das lizensierte Update unterschiedlicher Softwarestände eines Fuhrparks auf eine einheitliche Bedienung. 

RTK7 Service-info

Auf der Seite www.hella.com/emergency finden Sie 
Informationen zu Technologien, Highlights, Produktinformationen, 
Online Kataloge sowie Ansprechpartner. 

Der Downloadbereich bietet Ihnen immer aktuell die neuesten 
Produktbroschüren.
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2RM 010 700-801 12 V 1.000 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-961 12 V 1.000 mm X – – – ■ X – X – – – – – – – – – 5 – – – LSP-E

2RM 010 700-291 12 V 1.100 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-621 12 V 1.100 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-711 12 V 1.100 mm X – – – ■ X – X – – – – – – – – – 6 – – – LSP-E

2RM 010 701-881 12 V 1.100 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – – – N-LSP

2RM 010 701-901 12 V 1.100 mm X – – – ■ X – X – – – – – X X – – 6 – – – LSP-E

2RM 010 702-021 12 V 1.100 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-551 12 V 1.200 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-691 12 V 1.200 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-501 12 V 1.200 mm – – X – ■ X – X 2 x LED – – – – – – X X 8 – – – N-LSP

2RM 010 701-631 12 V 1.300 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-311 12 V 1.400 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-331 12 V 1.400 mm – – – X ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-461 12 V 1.400 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – X X X –

2RM 010 701-361 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-411 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-421 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – X Halogen – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-431 12 V 1.400 mm X – – – ■ X – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-441 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X X –

2RM 010 701-521 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – – – – – – X X – – – – X – –

2RM 010 701-821 12 V 1.400 mm X – – – ■ X X X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-841 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – 2 x Halogen – – Notarzt Notarzt – – – – 6 – X – –

2RM 010 702-011 12 V 1.400 mm X – – – ■ X – X Halogen – – – – X X – – 6 – X – –

2RM 010 700-571 12 V 1.500 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-181 12 V 1.500 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – – – LSP-E

2RM 010 701-541 12 V 1.500 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-551 12 V 1.500 mm X – – – ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-591 12 V 1.600 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-601 12 V 1.600 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-701 12 V 1.600 mm X – – – ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-911 24 V 1.600 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-051 24 V 1.600 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-981 24 V 1.800 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-061 24 V 1.800 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-121 24 V 1.800 mm  FC X – – – ■ – – X 2 x Halogen – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-131 24 V 1.800 mm  FC X – – – ■ – – X 2 x Halogen – – – – – – – – – – – – N-LSP

2RM 010 702-081 24 V 1.900 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-091 24 V 1.900 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-101 24 V 2.000 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-111 24 V 2.000 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

Analogtechnik Digitaltechnik

FC = FireCAN
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2RM 010 700-801 12 V 1.000 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-961 12 V 1.000 mm X – – – ■ X – X – – – – – – – – – 5 – – – LSP-E

2RM 010 700-291 12 V 1.100 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-621 12 V 1.100 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-711 12 V 1.100 mm X – – – ■ X – X – – – – – – – – – 6 – – – LSP-E

2RM 010 701-881 12 V 1.100 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – – – N-LSP

2RM 010 701-901 12 V 1.100 mm X – – – ■ X – X – – – – – X X – – 6 – – – LSP-E

2RM 010 702-021 12 V 1.100 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-551 12 V 1.200 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-691 12 V 1.200 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-501 12 V 1.200 mm – – X – ■ X – X 2 x LED – – – – – – X X 8 – – – N-LSP

2RM 010 701-631 12 V 1.300 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-311 12 V 1.400 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-331 12 V 1.400 mm – – – X ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-461 12 V 1.400 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – X X X –

2RM 010 701-361 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-411 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-421 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – X Halogen – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-431 12 V 1.400 mm X – – – ■ X – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-441 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X X –

2RM 010 701-521 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – – – – – – X X – – – – X – –

2RM 010 701-821 12 V 1.400 mm X – – – ■ X X X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-841 12 V 1.400 mm X – – – ■ – – – 2 x Halogen – – Notarzt Notarzt – – – – 6 – X – –

2RM 010 702-011 12 V 1.400 mm X – – – ■ X – X Halogen – – – – X X – – 6 – X – –

2RM 010 700-571 12 V 1.500 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-181 12 V 1.500 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – – – LSP-E

2RM 010 701-541 12 V 1.500 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-551 12 V 1.500 mm X – – – ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 700-591 12 V 1.600 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-601 12 V 1.600 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-701 12 V 1.600 mm X – – – ■ – – X – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-911 24 V 1.600 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-051 24 V 1.600 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 701-981 24 V 1.800 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-061 24 V 1.800 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-121 24 V 1.800 mm  FC X – – – ■ – – X 2 x Halogen – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-131 24 V 1.800 mm  FC X – – – ■ – – X 2 x Halogen – – – – – – – – – – – – N-LSP

2RM 010 702-081 24 V 1.900 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-091 24 V 1.900 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-101 24 V 2.000 mm – – – X ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –

2RM 010 702-111 24 V 2.000 mm X – – – ■ – – – – – – – – – – – – – – X – –
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Technische Daten RTK7 12 V RTK7 24 V

Nennspannung 12 V 24 V

Versorgungsspannungsbereich 9 V ≤ UBAT ≤ 16 V 20 V ≤ UBAT ≤ 30 V

Betriebstemperatur –40 °C bis +60 °C -40 °C bis +60 °C

Zulassungen DIN 14620   035717 und ~~~~W25049 DIN 14620   035717 ~~~~W25049

Ruhestromaufnahme ≤ 0,5 mA ≤ 0,5 mA

Unterspannungsabschaltung ≤ 9 V –0,5 V ≤ 16 V -0,5V

Überspannungsabschaltung ≥ 16 V +0,5 V ≥ 32 V +0,5V

Belastbarkeit Steuerausgänge ≤ 0,3 A ≤ 0,3 A

Belastbarkeit Anzeigeausgänge ≤ 0,3 A ≤ 0,3 A

Belastbarkeit Lichtausgänge ≤ 0,5 A bis 7 A ≤ 0,5 A bis 7A

EMV-Richtlinien (nach 72/245/EWG
Richtlinienstand 2005/49/EG)

VDE 0879 Teil 3 Funkentstörgrad 3
Leitungsgeführt Cispr25 Klasse 3

VDE 0879 Teil 3 Funkentstörgrad 3 
Leitungsgeführt Cispr25 Klasse 3

Bedienung Digital mit Handapparat Typ HA112 oder HA115 Analog mit AZD, eAZD oder Einzelschaltern

Datenbusprotokoll CAN open nach CIA 447 sowie zukünftig FireCAN FireCAN, 
CAN open nach CIA 447 sowie zukünftig FireCAN

Farbgebung RTK7 Gehäuse silberfarbig; mit transparenter Blende im 
Innenbereich nach vorne und hinten

Gehäuse silberfarbig; std. mit transparenter Blende 
im Innenbereich nach vorne und hinten

Lieferumfang Montageanleitung auf CD sowie Nutensteine zur 
flexiblen, permanenten Befestigung

Montageanleitung auf CD, sowie Nutensteine zur 
flexiblen, permanenten Befestigung

Maßskizze

RTK7 Technische Details

RTK7 Technische Details

2002
RTK 5

2008
RTK 6-LED

2003 
RTK QS

2009 
RTK7 12 V

1955–
2000

RTK 6-SL
RTK 4-SL
RTK 3-SL
RTK 1
KL 8
KL 6

2012
RTK7 24 V


