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RTK7 – Neue Optikmodule KL-LM2 und KL-LM4

 �  LED 2-Pegel Modul für optimale Signal stärke bei Tag und Nacht 
 �  KL-LM2 Modul für 360° Flash 
 �  KL-LM4 Modul mit rotierender Signalabstrahlung

KURZ�INFO

PRODUKTMERKMALE
 � High Power LED mit zusätzlicher Bündeloptik im Halbkreis 

angeordnet bieten weiter verbesserte Signalintensität und 
 damit optimierte Sichtbarkeit auch am Tag 

 � 2-Pegelfunktion für Tag- und Nachtmodus, mit einem 
 längeren Blitz für optimale Sichtbarkeit bei Tageslicht, 
 typgeprü�  gemäß ECE R65, bei Ausstattung mit LED-
Anhalte signalgeber Matrix automatisch gesteuert, je nach 
Behörden-Spezifi kation auch manuell ansteuerbar

 � Die unterschiedlichen Signalmuster, 360° Flash und 
 Rotationseff ekt, bieten Lösungen für die Anforderungen 
 europäischer Märkte

Technische Daten

Nennspannung 12 V und 24 V
Stromaufnahme 2,7 A (Tagpegel)
Leistungsaufnahme 36 W (Tagpegel)

Programmübersicht
KL-LM2 
KL-LM4

Typprüfung TB2  003029


